
DRUKKNOPPIE : UITREIKING MET ‘N DRUKKNOPLESER

Alvorens drukknoppies aan die werkers uitgereik kan word, moet die drukknopie-leser eers deur
middel van 'n kabel aan die rekenaar gekoppel word.  Volg die stappe hieronder om
drukknoppies een-vir-een aan werkers wat reeds op die personeellys gelaai is,  uit te reik:

1. Kliek op Personeel op die Hoofskerm.

2. In die linkerkanste geel tabel:  Kliek op Drukknop-toewysings.

3. Kliek op die opsies aan die regterkant (in pienk):  Reik nuwe drukknoppie aan bestaande
werker uit.

4. Kliek op:  Gebruik opsionele drukknop-leser.  (Grys blokkie regs bo).

5. Die volgende skerm sal verskyn:  "Druk knoppie op leser of kliek hier om die venster toe
te maak".  (Piep-geluid).



6. Druk dan die drukknoppie op die drukknoppie-leser om die kode te lees.
7. Indien die skerm in rooi nie opkom nie, is daar fout met die installasie van die drukknop-

leser.  Skakel AfriKlok vir hulp.
8. Kies die werker aan wie die knoppie toegeken word uit die lys van werkers.
9. Merk die drukknoppie met die werker se personeelnommer deur byvoorbeeld 'n swart

"permanent marker" te gebruik.
10. Kliek op:  OK.
11. Koppel nou die oorlaaistasie aan die rekenaar en maak seker die geheuemodule is in die

oorlaaistasie (In geval van 'n draagbare klok, koppel die klok aan die rekenaar).
12. Op die Hoofskerm:  Kies opsie Nr. 6 in geel :  Uitvoer van name na klok.

13. Gaan terug na die klok toe en sit die geheuemodule in die klok  (In geval van 'n draagbare
klok, ignoreer hierdie stap).

14. Sodra werkers begin klok, sal hulle name verskyn.


